ITAT19002836 del Intertek

Total Quality. Assured.

FECHA DE 25/02/2019
INICIO 03/04/2019
SOLICITANTE
RESINA PRO SRL
Via XXV Aprile, SNC
19021 Arcola SP
MUESTRA CitaN? 156.SD
DESCRIPCION Muestra recibida el 25/02/2019

Referencia: RESINA

Color: TRANSPARENTE

Uso final: EPOXY PARAJOYAS
Composicion de la fibra RESINA EPOXY
CURADA Nombre del comprador: RESIN

Muestra 01

Prueba Clasific Resultado de falla
acién

8038 - Deteccién de HAP PAGS

INTERTEK IHTM AL.2.032 basado en AfPS GS 2014:01

METALES PESADOS por extraccion acida PAGS

Digestion por microondas y analisis ICP-

OES ISO105E04 - [HTM

Determinacion de cadmio. Método de descomposicién himeda PAGS

EN 1122:2001

12000 - Contenido total de plomo PAGS

CPSC-CH-E1002-08.3

P = CUMPLE REQUISITO / A = ACEPTABLE / F = NO CUMPLE REQUISITO / NR = SIN REQUISITO / SC = AUN CONTINUA / X = NO REALIZADO
Los valores entre paréntesis representan los limites
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ITAT19002836 del Intertek

Total Quality. Assured.

FECHA DE 25/02/2019
INICIO 03/04/2019
METODO DE PRUEBA DESCRIPCI PARAMETROS RESULT MU LIMITES La NOTAS | LABORA
ON DE LA ADO TORIO
MUESTRA
8038 - Deteccion de HAP 01
INTERTEK IHTM AL.2.032 basado
en
AfPS SG 2014:01 *
2 acenaftileno No detectado | mg/kg 0,2 cono
208-96-8 " cimie
3 acenafteno No jeteCtajo mg/tg g; i ntos
4 fluoreno No detectado | mg/kg ’ tradi
86-73-7 * ciona
S fenantreno No detectado | mg/kg 0,2 e
85-01-8 "
6 antraceno No detectado | mg/kg 0,2 w
120-12-7 .
7 fluoranteno No detectado | mg/kg 0,2 n.o
Cl
204-44-0 .
8 pireno No detectado | mg/kg 0,2 mi
12{;3&_2 No detectado | mg/kg <50 * en
* to
1 naftalina No detectado | mg/kg <10 0,2 ' :
9 Benzo(a)antraceno No detectado mg/kg <1 0,2 o
>6-553 No detectado | mg/k <1 0,2 * ad
10 criseno 8/kg ) ad
218-01-9 " ICI
11 Benzo(b)fluoranteno No detectado | mg/kg <1 0,2 on
205-99-2 . al
12 Benzo(k)fluoranteno No detectado me/kg <1 0,2 os
207-08-9 .
13 Benzo(a)pireno No detectado mg/kg <1 0,2 T
50-32-8 "
14 Indeno(1,2,3-cd)pireno No detectado mg/kg <1 0,2 T«
193-39-5 .
15 Dibenzo(a,h)antraceno No detectado mg/kg <1 0,2 T
53-70-3 "
16 Benzo (ghi) perileno No detectado | mg/kg <1 0,2 -
191-24-2 .
17 Benzo(e)pireno No detectado | mg/kg <1 0,2 w
192-97-2 .
18 Benzolj]fluoranteno No detectado mg/kg <1 0,2 n
205-82-3 No detectado | mg/kg <50 * oc
SUMA (18 HAP) m
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TK
TK
TK
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PESADOMETALES por extraccion 01
acida
Digestién por microondas e ICP-
OES
Analisis
ISO105E04 - IHTM
Antimonio <5| mg/kg 5 5 * ITA
Arsénico <2,5| mg/kg 5 2,5 * ITA
Cadmio <2,5| mg/kg 5 2,5 * ITA
Guiar <5| mg/kg 10 5 * ITA
Mercurio <2,5| mg/kg 5 2,5 * ITA
Cromo <2,5| mg/kg 5 2,5 * ITA
Cobalto <5| mg/kg 5 5 * ITA
Cobre <5| mg/kg 5 5 * ITA
Niquel <5| mg/kg 5 5 * ITA
Determinaciénde cadmio. Método 01
de descomposicion himeda
EN 1122:2001
OperandoCondicione
sMétodo: PCI
Digestion humeda por microondas
Medida 1 <6 | mg/kg 100 6 ITA
Medicién2 <6 | mg/kg 100 6 ITA
Promedio de CadmioContenido <6 | mg/kg 10001 6 ITA
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FECHA DE 25/02/2019
INICIO 03/04/2019
METODO DE PRUEBA DESCRIPCI PARAMETROS RESULT MU LIMITES LQ NOTAS | LABORA
ON DE LA ADO TORIO
MUESTRA
12000 - Contenido total de 01
plomo CPSC-CH-E1002-
08.3 Guiar <20 | mg/kg 100 20 ITA

Referencias
(MREQUISITO DE CONTENIDO DE CADMIO EN EL ANEXO XVII PUNTO 23 DEL REGLAMENTO REACH (EC) NO. 1907/2006 (ANTES CONOCIDA COMO DIRECTIVA

04 /hno lecc)

Prueba realizadapor:

TK: Intertek Test Hizmetleri AS

Merkez Mahallesi Sanayi cad. No.23

Altindag Plaza Yenibosna-34197 Estambul /

TURQUIA ITA: Intertek Italia Spa

Via di Stagno 17 F/G

50055 Lastra a Signa (FI)

Las pruebas marcadas con asterisco (*) no hanha sido acreditado por Accredia.

No se permite la reproduccién parcial del presente Informe de Ensayo sin autorizacién por escrito del Gerente General.

El contenido del presente documento se refiere exclusivamente a las muestras presentadas y no al lote que se quiere represent ar.
Una porcion representativa de la muestra se conserva durante 60 dias. Las muestras se conservan durante 30 dias.

Las muestras son extraidas por

el cliente.

UM: unidad de medida

Los limites se basan en el Manual del Cliente vigente disponible en Intertek Italia Spa - Via di Stagno 17 F/G - 50055 Lastra a Signa (Fl)
Laincertidumbre es la incertidumbre extendida calculada usando un factor de cobertura de 2 que da un nivel de confianza de
aproximadamente 95 % Todos los resultados se reportan sin considerar la incertidumbre.

LQ: Limite de cuantificacién

RESULTADOS MARCADOS EN ROJO EXCEDEN LIMITES

Este informe se realiza Gnicamente sobre la base de sus instrucciones y/o informacion y materiales proporcionados por usted. No pretende ser una recomendacion para ningln curso de accién en
particular.

Intertek no acepta un deber de cuidado ni ninguna otra responsabilidad con ninguna persona que no sea el Cliente con respecto a este informe y solo acepta responsabilidad con el Cliente en la
medida en que esté expresamente contenido en los términos y condiciones que rigen la prestacidn de servicios de Intertek. Intertek no ofrece garantias ni representaciones, ya sean expresas o
implicitas, con respecto a este informe, salvo lo dispuesto en esos términos y condiciones. Nuestro objetivo es realizar la Revision de manera diligente y cuidadosa y no aceptamos ninguna
responsabilidad ante usted por cualquier pérdida que surja de o en relacién con este informe, en contrato, agravio, estatuto o de otra manera, excepto en el caso de nuestra negligencia grave o
dolo.

INFORME DE FIN DE PRUEBA

Laborgtory Manager
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